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РЕШЕНИЕ № 5
31.01.2014                                                                                               пос. Амдерма    
Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО  «ПОСЕЛОК  АМДЕРМА» НАО

РЕШИЛ:

1. Утвердить  прилагаемую   схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО.
2.     Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования   

       (обнародования).

Глава МО «Поселок Амдерма» НАО                                   В. В. Чунихин
Поселок  Амдерма
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В В Е Д Е Н И Е 

 Численность населения поселка Амдерма на начало 2012 года составляет  300 – 350  человек.
А в начале 90-х годов прошлого столетия более 10 тысяч человек. Вследствие этого, производственные мощности,  инфраструктура, используемые МУП «Амдермасервис»,  рассчитаны на численность населения в десятки раз превышающие  настоящую. 

МУП «Амдермасервис»  в «наследство» получил от воинских частей, Амдерминской нефтегазоразведочной экспедиции, СМУ «Амдермастрой»  здания и оборудование построенные в 70-80 годах прошлого столетия. Износ жилого фонда порядка 60%. Это  же относится и к коммуникациям поселка. До 2011 г. в поселении полностью отсутствовало автономное горячее водоснабжение. Горячей водой (технической), население и юридические лица обеспечивались из системы теплоснабжения. 

     Особенностью муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО является необходимость организации досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов из других регионов, который осуществляется морским транспортом в навигационный период (далее -  Северный завоз)   Основной затратной частью Северного завоза является приобретение и доставка дизельного топлива, которое используется преимущественно для выработки электроэнергии и тепловой энергии.  На 2013 год для досрочного завоза топливно-энергетических ресурсов необходимо более 90 млн. рублей. Высокая цена дизельного топлива приводит к существенному увеличению тарифов на электроэнергию и теплоэнергию, а так же передачу воды с водозабора в поселок.  

       Этот негативный фактор обуславливает объективную необходимость экономии энергоресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

       Вопросы  энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения  экономических показателей предприятия, снижения бюджетных расходов муниципального, районного и окружного уровня.

      При разработке схемы водоснабжения и водоотведения, прежде всего, принималось во внимание проведение политики энергоэффективности и энергосбережения.

     Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в пос. Амдерма.

     Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

          - в системе водоснабжения – водозабор (поверхностный), насосная станция, магистральные сети водопровода, тепловой узел горячего водоснабжения, магистральные сети горячего водоснабжения;

         - в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения;

     В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, субсидий всех уровней, выделяемых на выполнение Долгосрочных Целевых Программ.

     Схема включает:

          - паспорт схемы;

          - пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения пос. Амдерма и анализом существующих технических технологических проблем;

          - цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

          - перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

          - обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

          - основные финансовые показатели схемы.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО на 2013 -2023 г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)
Глава МО «Поселок Амдерма» НАО

Местонахождение проекта

Архангельская область, Ненецкий автономный округ, поселок Амдерма

Нормативно-правовая база для разработки схемы

           - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

           - Водный кодекс Российской Федерации;

           - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

           - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/11 СП (Свод правил);

           - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

           - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы:

          - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения в период до 2023 года;

          - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

          - улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

          - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

          - обеспечение надежного централизованного отведения стоков;

          - снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

          - реконструкция существующего водозаборного комплекса;

          - реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц поселка Амдерма;

          - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

          - установка приборов учета;

          - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2013 – 2017 годы:

           - реконструкция существующего водозаборного комплекса;

           - строительство узла водоочистки на входе воды в поселковые сети;

           - перекладка и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки.

Второй этап строительства – 2018 – 2022 годы:

           - реконструкция поселковых водопроводных сетей;

           - строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 29 440 тыс.руб.

в том числе:                                                                                                                                      

                19 090 тыс.руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

                10 350 тыс.руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

     Финансирование мероприятий планируется проводить за счет выделения субсидий (муниципальных, районных, окружных).

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

           1. Создание современной  коммунальной инфраструктуры поселка Амдерма.

           2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

           3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

           4. Улучшение экологической ситуации на территории Муниципального образования.

           5. Повышение надежности работы систем.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава МО «Поселок Амдерма» НАО.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

     2.1. Общие сведения о Муниципальном образовании «Поселок Амдерма» НАО.

          Муниципальное образование «Поселок Амдерма» НАО расположено на берегу Карского моря в устье реки Амдерминка и входит в состав Ненецкого Автономного Округа Архангельской области.

Численность постоянно проживающего населения на 01.07.2013 г. составляет 320 человек.

Основной внешней транспортной связью территории МО является авиационное сообщение с городами Архангельск и Нарьян-Мар с регулярностью рейсов 1 раз в неделю.

Градообразующим предприятием является Муниципальное унитарное предприятие «Амдермасервис», которое является естественным монополистом в сфере представления коммунальных услуг. Сильное влияние на климат поселения имеет Карское море. В 2012 г. средняя температура на территории поселения составила минус 5,6 градусов, а на «Водозаборе», расположенного в 12,5 км от поселка – минус 7 градусов. Характерной особенностью климата является наличие сильных ветров, нередко достигающих  40 м/сек.

     В МО «Поселок Амдерма» НАО застройка представлена одним типом: муниципальными многоквартирными жилыми домами. Общая площадь жилого фонда поселка составляет 9850,25 м2.

     2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

          В настоящее время на территории поселения имеется централизованная система водоснабжения, в том числе горячее, и водоотведения. Водоснабжение осуществляется из озера «То-ин-ТО», находящегося в 12,5 км от поселка с подачей в сеть напрямую ВНС-1 или через накопительные емкости общим объемом 100 м3, находящиеся в Центральной котельной МУП «Амдермасервис». Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, так как основные показатели качества воды соответствуют требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Водозаборный комплекс, далее ВЗК, в настоящее время находится в стадии реконструкции. В период 2010-2012 годов были реконструированы: магистральная труба, котельная, насосная станция первого подъёма, склад дизельного топлива. В неудовлетворительном состоянии ещё находятся: водозаборная труба (вторая резервная, вышла из строя  давно), водозаборные колодцы. Само здание водозабора требует ремонта.

         Водопроводная сеть поселка выполнена из стальных труб диаметром от 100 до 20 мм, проложенных в деревянных коробах в единой теплоизоляции с трубами теплоснабжения и горячего водоснабжения. Общая протяженность сети водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 2256 м.                                                                                          

         Канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. Сточные воды по канализационным самотечным сетям сбрасываются на поверхность береговой черты лагуны, образованной рекой «Амдерминкой» и Карским морем. При этом анализы воды в лагуне и в море показывают, что наличие вредных веществ в воде меньше допустимых ПДК. Канализационная сеть выполнена из стальных труб диаметром 219-100 мм. Сеть проложена отдельно от других инженерных коммуникаций в деревянных коробах с утеплением минераловатными плитами обернутыми рубероидом.

Общая протяженность канализационной сети (в однотрубном исчислении) составляет 1295,5 м.  Система канализации, в общем, находится в удовлетворительном состоянии, ежегодно меняются участки труб протяженностью 50-100 м. Участок магистральной канализационной трубы длиной 150 м требует реконструкции.

          В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются на правах хозяйственного ведения МУП «Амдермасервис». Данное предприятие предоставляет весь спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации и предприятия. Кроме этого, в поселке имеется автономное горячее водоснабжение, которое построено в период  2011 – 2013 годов и обеспечивает круглогодичной горячей водой 12 многоквартирных жилых домов из 13 существующих.

           Планировать мероприятия для увеличения мощности «Водозабора» и пропускной способности магистральных водопроводных сетей нет необходимости, так как существующие мощности обеспечат потребности поселка даже на далекую перспективу.  

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

     3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

           Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

            В настоящее время основным и единственным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения МО «Поселок Амдерма» НАО является озеро «То-ин-ТО». Качество воды этого источника представлено в Приложении 1.

            Основные данные по существующему водозаборному комплексу, его месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующего водозаборного комплекса


Таблица 1.
	Наименование объекта и его местоположение
	Состав ВЗК
	Год ввода в

эксплуатацию 
	Производительность, тыс.м3/сут
	Марка насоса
	Напор/мощность, м/кВт
	Наличие ЗСО 1 пояса, м

	ВНС-1. Озеро То-ин-ТО
	Водозаборная труба длиной 45м,диам.150мм, здание насосной станции, автоматическая насосная станция
	1976
	0,72
	Grundfos – 2 шт с частотными преобразователями и автоматическим шкафом управления. Консольный насос – 2 шт (резерв)
	90/22

90/45
	100


          В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям пос. Амдерма составляет 0,080 тыс.м3/сут. (в 2012г. – 0,123 тыс.м3/сут.) Водопроводными сетями охвачены 100% жилого фонда.

Кроме этого горячим водоснабжением обеспечены 12 жилых многоквартирных домов из 13, что составляет 92% охвата жилого многоквартирного фонда

       3.1. Анализ существующих проблем

           1. Длительная эксплуатация ВЗК, коррозия водозаборной трубы (из двух, действующая – одна), разрушение приемных колодцев ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды (БПК 5, ил).

           2. Действующий ВЗК не оборудован установками обезжелезивания и механической очистки воды.

           3. Длительная эксплуатация водопроводных сетей поселка, коррозия водопроводных труб, загрязнения труб отложениями также ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Износ сетей холодного водоснабжения составляет 100%. В год происходит до 5 крупных аварий, потери воды, при этом составляют не менее 3000 м3. Дальнейшая эксплуатация водопровода связана с неоправданными расходами. Ежегодно (по данным за 2009-2012 г.г.), без учета стоимости воды , теряемой при авариях, затраты на ремонт в среднем составляют 585717 рублей, при этом подвергается замене от 200 до 400 м аварийных участков трубопроводов.

            4. Водозаборный комплекс требует реконструкции и капитального ремонта, поселковые водопроводные сети – полной замены.

   ,

        3.2. Обоснование объемов производственных мощностей. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.
             1. В 2012г. объем потребления воды для всех нужд составил 44,8 тыс. м3/год, в том числе: население – 17,7 тыс. м3/год; организации и предприятия – 26,1 тыс.м3/год; прочие – 0,7 тыс.м3/год; собственные нужды – 0,3 тыс.м3/год.

В 2013г. среднесуточная потребность (за 9 месяцев) для всех нужд составляет 0,080 тыс.м3/сут., что меньше чем в 2012 г. на 0,043 тыс.м3/сут. Снижение потребления воды наблюдается с 2011г. и вызвано выполнением мероприятий энергосберегающих программ, прежде всего, повсеместной установкой приборов учета и снижением до минимума отбора воды из систем отопления за счет устройства автономного горячего водоснабжения.

             2. В период с 2010 г. по 2012 г. проводилась реконструкция магистрального трубопровода и насосной станции  ВЗК. В связи со значительной производительностью насосной станции (1,32 тыс.м3/сут.) и большим диаметром магистральных труб (150 мм), превышающих потребности в воде, было принято решение об установке насосов производительностью 0,72 тыс.м3/сут. и применением труб диаметром 100 мм, что тем не менее, превышает потребность в воде в настоящее время в 9 раз. 

              В расчетный период (2013-2023г.г.) значительных приростов объемов потребления не предвидится. 

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

          4.1. Анализ структуры системы отведения
              В поселке Амдерма действует централизованная система отведения.

Единственным поставщиком услуги водоотведения в поселении является МУП «Амдермасервис». В систему водоотведения поступают стоки от населения, от объектов социальной сферы, организаций. Канализационными сетями охвачена вся территория поселка. Сеть водоотведения является исключительно самотечной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлениям рельефа местности и местоположением мест сброса сточных вод. Канализационная сеть выполнена из стальных труб диаметром 100-200 мм. Общая протяженность канализационной сети (в однотрубном исчислении) составляет 1295,5 м

4.2. Анализ существующих проблем
   1. В настоящее время система водоотведения, в общем по всей сети, находится в изношенном состоянии, 25% - в аварийном. В год происходит до 10 аварий. Ежегодно заменяются 50-100 м наиболее проблемных участков сети.

Трубопроводы канализационных сетей изнутри загрязнены отложениями и корродированы. Проходимость сточных вод ограничена. Сточные воды сбрасываются на поверхность рельефа местности без очистки в береговой черте Лагуны, которая не имеет рыбохозяйственного значения.

             4.3. Перспективные расходы сточных вод  
                 Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности. Поэтому суммарный расчет расходов сточных вод по поселению производить нет необходимости.

 4.3. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации  

Перспективная система водоотведения предусматривает реконструкцию канализационных сетей, установку станции очистки сточных вод.


Наиболее подходящим вариантом реконструкции канализационных сетей является замена стальных труб на трубы НПВХ (не пластифицированный поливинилхлорид).

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

              5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

                  Водоснабжение п. Амдерма будет осуществляться с использованием поверхностных вод от существующего реконструируемого ВЗК.

                  Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2022 год) не будет превышать существующую производительность ВЗК. Общая протяженность поселковых сетей – 2400 м.

                  Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей.

                1 этап. 2013 – 2017 г.г.

                  - реконструкция существующего водозаборного комплекса;

                  - организация 2 пояса санитарной зоны ВЗК;                                                                                                  

                  - строительство узла водоочистки на входе воды в поселковые сети.

                 2 этап. 2018 – 2022 г.г. 

  - реконструкция поселковых водопроводных сетей с применением труб ПНД (полиэтилен низкого давления).


5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

                    Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадки новой станции очистки сточных вод. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 – 300 мм составит 1500 м. Самотечная сеть канализации прокладывается с применением труб НПВХ (не пластифицированный поливинилхлорид).

                     Для обеспечения приема сточных вод от объектов предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей.


1 этап. 2013 – 2017 г.г.
                     - замена и строительство канализационных коллекторов на территориях существующей и перспективной застройки.


2 этап. 2018 – 2022 г.г.

  - строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.


6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий.


Всего инвестиций на 2013 -2022 годы необходимо 29 440 тыс.руб., в т.ч. для реконструкции системы водоснабжения 19 090 тыс.руб., для реконструкции системы водоотведения 10 350 тыс.руб.

                     В таблице 2 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

	           Расходы      на мероприятия.    Тыс. руб. (без НДС)



	

	Год
	Водоснабжение
	Водоотведение
	ИТОГО по программе

	2013
	-
	-
	-

	2014
	430
	2 750
	3 180

	2015
	1 400
	2 000
	3 400

	2016
	2 500
	1 500
	4 000

	2017
	3 000
	750
	3 750

	2018
	2 350
	1 600
	3 950

	2019
	2 350
	1 000
	3 350

	2020
	2 350
	1 000
	3 350

	2021
	2 350
	
	2 350

	2022
	2 360
	
	2 360

	Итого     2013-2017
	7 330
	6 750
	14 080

	Итого      2018-2022
	11 760
	3 600
	15 360

	Всего по программе
	19 090
	10 350
	29 440


7. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

  Реализация мероприятий программы предполагается только за счет субсидий всех уровней (окружные, районные, муниципальные).


  Общая сумма инвестиций (без учета НДС) составит 29 440 тыс.руб., в том числе приходящиеся на водоснабжение – 19 090 тыс.руб., приходящиеся на водоотведение – 10 350 тыс.руб.


7.2. Структура финансирования программных мероприятий 


   Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2022 г.г. составляет:

                              - всего                                                                    - 29 440 тыс.руб.

                              - в том числе:

                              - бюджет всех уровней                                         - 29 440 тыс.руб.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

          В результате реализации настоящей программы:

                - будет создана современная коммунальная инфраструктура п. Амдерма;

                - улучшится качество предоставления коммунальных услуг;
                - снижение эксплуатационных расходов;

                - улучшение экологической ситуации на территории Муниципального образования;

                - повышение надежности работы систем.

Мероприятия
Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО

(организационный план)

1 этап 2013-2017 годы

	Водоснабжение


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Един. Измер.
	Цели реализации мероприятий
	Объемные показатели
	                        
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция ВЗК, в том числе   - проект на стадии ТЭО;

- проект реконструкции ВЗК;

- строительно-монтажные работы по реконструкции
	тыс.руб

тыс.руб.

тыс.м3/

сут.
	Повышение надежности работы систем ВЗК, снижение эксплуатационных расходов


	720


	-

-
	150
	600
	2500
	3000

	2
	Строительство узла водоочистки на входе воды в поселковые сети
	м3/сут.
	Улучшение качества оказываемых услуг
	100
	
	280
	800
	
	

	3
	Организация 2 пояса санитарной зоны ВЗК
	м
	Требования права пользования водными ресурсами
	500
	
	
	
	
	

	Водотведение

	4
	Перекладка и строительство канализационных коллекторов на территории поселка
	м
	Повышение надежности системы водоотведения, улучшение экологической обстановки
	1500
	
	2750
	2000
	1500
	750

	Итого
-               3180           3400
4000
3750


                                                                                                                                                                                                        Продолжение приложения 1

Мероприятия
Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО

(организационный план)

11

2 этап 2018-2022 годы

	Водоснабжение


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Един. Измер.
	Цели реализации мероприятий
	Объемные показатели
	                        
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Реконструкция поселковых водопроводных сетей (замена труб)
	м

 
	Повышение надежности системы, улучшение качества услуг, снижение эксплуатационных расходов


	2400


	2350

 
	2350

 
	2350

 
	2350

 
	2360

 

	Водотведение

	4
	Строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод 
	м3/сут.
	Улучшение экологической обстановки
	100 
	1600
	1000 
	1000
	 
	  

	Итого
3950
3350
3350
2350
2360
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